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Byte:   Byte es una palabra inglesa (pronunciada [bait] o ['bi.te]), que si bien la real academia española ha aceptado como equivalente a octeto(es decir a ochobits), para fines correctos, un byte debe ser considerado como una secuencia de bits contiguos, cuyo tamaño depende del código de información o código de caracteres en que sea definido. La unidad byte no tiene símbolo establecido internacionalmente, aunque en países anglosajones es frecuente B mientras que en los francófonos es o (de octec); la ISO y la IEC en la norma 80000-13:2008 recomiendan restringir el empleo de esta unidad a los octetos (bytes de 8 bit)
Se usa comúnmente como unidad básica de almacenamiento de información en combinación con los prefijos de cantidad. Originalmente el byte fue elegido para ser un submúltiplo del tamaño de palabra de un ordenador, desde cinco a doce bits. La popularidad de la arquitectura que empezó en los años 1960  y la explosión de las microcomputadora basadas en microprocesadores de 8 bits en los años 1980 ha hecho obsoleta la utilización de otra cantidad que no sean 8 bits. El término octeto se utiliza ampliamente como un sinónimo preciso donde la ambigüedad es indeseable (por ejemplo, en definiciones deprotocolos).

KILOBYTE:

Un kilobyte (pronunciado /kilobáit/ o en una jerga más popular /ká/) es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el kB y equivale a 103 bytes.Por otro lado, al igual que el resto de prefijos del SI, para la informática muchas veces se confunden con 210 el cual debe ser denominado kibibyte según normativa IEC 60027-2 y la IEC 80000-13:2008 publicada por la comisión electrónica internacional.

MEGABYTE:
El Megabyte (MB) es una unidad de medida de cantidad de datos informáticos. Es un múltiplo del byte u octeto, que equivale a 106 bytes. Por otro lado, al igual que el resto de prefijos del SI, para la informática muchas veces se confunden con 220 el cual debe ser denominado megabyte según normativa IEC 60027-2 y la IEC 80000-13:2008 publicada por la Comisión Electrónica Internacional.
GIGABYTE:
Un Gigabyte  es una unidad de medida aproximadamente igual a 1 billón de bytes. El gigabyte se utiliza para cuantificar memoria o capacidad de disco. Un gigabyte es igual a 1,000MB (realmente 1.024 megabytes). El gigabyte se abrevia a menudo como G o GB.

TERABYTE:

Un Terabyte es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el TB, equivale a 1012 bytes.

Por otro lado, al igual que el resto de prefijos del SI, para la informática muchas veces se confunden con 240 el cual debe ser denominado tebibyte según normativa IEC 60027-2 y la IEC 80000-13:2008 publicada por la Comisión Electrónica Internacional

Adoptado en 1960 el prefijo tera viene del griego tepac, que significa "monstruo o bestia"

1 TB = 103 GB= 106 MB= 109 KB= 1012 bytes.

MAPA CONCEPTUAL:


SOFTWARE








ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS:


Son aplicaciones que permiten el manejo, la agrupación y la clasificación de datos; por ejemplo la información relativa a los clientes de una empresa.





HOJAS DE CÁLCULO:


Son programas utilizados inicialmente por los contadores y administradores, pues resultan muy prácticos para la elaboración y modificación de presupuestos balances y reportes contables.








PROCESADORES DE TEXTO:


Son programas de aplicación para la creación y modificación de textos. Permiten el cambio de letra, la configuración de lo márgenes, el espacio interlineas, subrayado, inserción de gráficos, etc.








PRESENTACION EN MULTIMEDIA:


Permiten presentar imágenes, también puede reproducir videos y sonidos.











APLICACIONES PARA GRAFICOS:


Facilitan la edición y creación de imágenes, dibujos o presentaciones graficas las cuales, pueden utilizarse para mostrar cualquier tipo de documento, impreso o digital.








